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Immagine 14 ...

CGM -640S
СЕРИЯ 4

kVA kW kVA kW

640 512 704 563

Температура 40° C

Альтитуда 1000 mslm

Влажность 60,00%

ОТКРЫТОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЕ В КОЖУХЕ

ГАБАРИТЫ

L [mm] W [mm] H [mm] kg kg L [mm] W [mm] H [mm]

3450 1550 2300 4700 5570 5050 2150 2550

Изображения приведены исключительно в демонстрационных целях

ОСНОВНАЯ МОЩНОСТЬ
(PRP) РЕЗЕРВНАЯ МОЩНОСТЬ

(LTP)

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ВЕС ВЕС ГАБАРИТЫ

AGG. FEB 2018
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Тип системы 3F+N ~

Номинальная частота 50 Hz

Номинальное напряжение 400 + N V

Номинальная сила тока 923 A

Двигатель SCANIA DC16 093A 02 54

Электронный

Точность регулирования 1 %

Экологический стандарт ЕС STAGE 0

Мощность двигателя 730 (545) Hp (kW)

Номинальная частота вращения 1500 rpm

Количество, расположение цилиндров V8

Турбонаддув

Система охлаждения Вода

Рабочий объём 16400 cc

Диаметр цилиндра/ход поршня 130 x 153 mm

Тип топлива дизель

Расход топлива (нагрузка 50%) 64 Lt/h

Расход топлива (нагрузка 75%) 95 Lt/h

Расход топлива (нагрузка 100%) 132 Lt/h

Емкость топливного бака,стандарт 400 Lt

Автономность (стандартный топливный бак)             4,2 h

Регулятор напряжения AVR

Точность напряжения 1 %

Количество полюсов 4

Бесщеточный

69

Диаметр выхлопной трубы 219 mm

Напряжение электрической системы 24 V

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Регулятор частоты вращения                         

Наддув воздуха                                                                    
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Альтернатор                                                                                                                         MARELLI MOTORI – MECC ALTE – STAMFORD

Тип                                                             
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И Уровень демпфирования шума(глушитель установлен)         дБ(А) 7mt

Все данные приведены в оригинальной технической документации двигателя и генератора. 
Эти данные являются номинальными и могут быть изменены в любое время и без предварительного уведомления.
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Металлический корпус IP44

Предохранители

Кнопка экстренной остановки

Ключевой переключатель ВКЛ-ВЫКЛ

Терминал питания

Термомагнитный защитный выключатель 4P ABB T-MAX T

Сигнализация и измеритель давления масла и температуры воды

 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Металлический корпус IP44

Предохранители

Кнопка экстренной остановки

Переключатель ВКЛ-ВЫКЛ

Зарядное устройство для аккумулятора 24V 10A

Терминал питания

Термомагнитный защитный выключатель 4P ABB T-MAX T

Сигнализация и измеритель давления масла и температуры воды

РУЧНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Блок управления COMAP AMF25 с мультиметром
 (вольтметр, амперметр, частотомер, счетчик часов и аккумуляторный
 вольтметр).
 ЖК-дисплей с подсветкой.
 Расширяемый блок управления с выделенными коммуникационными
 модулями и модулями расширения для увеличения функциональности

Блок управления COMAP AMF25 с мультиметром
 (вольтметр, амперметр, частотомер, счетчик часов и аккумуляторный
 вольтметр).
 ЖК-дисплей с подсветкой.
 Расширяемый блок управления с выделенными коммуникационными
 модулями и модулями расширения для увеличения функциональности

Терминал подключения к отдельной панели АВР
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ШУМОЗАЩИТНЫЙ И ПОГОДОЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ (КАПОТ)

Звукоизолирующий и защитный от осадков и других погодных явлений
 кожух изготовленный из оцинкованной листовой стали толщиной от
 2 до 10 мм.
 Порошковая покраска эпоксидным антикоррозийным покрытием RAL5015

Встроенный топливный бак изготовленный из листовой стали  емкостью
 400 л, с резервуаром для предотвращения утечек жидкостей и
 сливной пробкой. Электрический поплавок для контроля уровня топлива
 с электронного блока управления. 

Внутренняя обшивка из звукопоглощающего материала с высоким
 шумоподавлением, изготовленна из панелей из полиэфирного волокна.
Огнестойкость звукопоглощающего материала, классификация EN 13501-1
 класс B.

Максимальная доступность для планового и внепланового технического
 обслуживания благодаря четырем большим дверцам с врезным замком
 и предрасположенные для навесного замка. 

Внутренний глушитель бытового типа, уровень демпфирования шума
 35 дБ(А).

Наддув свежего воздуха осуществляется из-за кабины (кожуха) и с
 боковой стороны, выброс горячего воздуха осуществляется с верхней
 стороны кабины (кожуха).

Четыре рым-болта для подъема сверху.
 Четыре опорные ножки с отверстиями для крепления.

Ручная/автоматическая боковая электрическая панель управления со
 специальной дверью с врезным замком и предрасположенная для 
 навесного замка и со смотровым окном. 
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ОСНОВНЫЕ ОПЦИИ

ЭЛ
ЕК

ТР
И

ЧЕ
СК

АЯ
 П

АН
ЕЛ

Ь Комплект распределительных розеток
Синхронизирующая электрическая панель
Система удаленного мониторинга и управления (GSM/3G/4G – Ethernet)
Функция старт/ стоп с радиоуправлением 
Система GPS контроль
Выключатель аккумуляторной батареи
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Альтернатор другой марки/бренда
Быстроразъемные соединения для подключения к внешнему резервуару с трехходовым клапаном
Наружные,подземные и транспортабельные цистерны
Шумопоглощающий кожух с более низким уровнем шума
Кожух с выбросом горячего воздуха спереди
Индивидуальный цвет покраски

Distributed by:
C.G.M. Gruppi Eletrogeni s.r.l.
Via decima strada, 3
36071 Arzignano (VI) – Italy

Tel. 0039 0444 673712 674152  Fax. 0039 0444 675384
C.F. & P. IVA 02844720247  REA 279734

Панель автоматического переключения (АВР) на 1250A

Увеличенный топливный бак на 1050 л

Предпусковой подогрев двигателя 220В

Комплект для автоматической перекачки топлива

Дифференциальная защита

Установка на шасси прицепа-"медленный" или "быстрый" прицеп

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

www.cgmitalia.it
info@cgmitalia.it

C.G.M. Gruppi eletrogeni s.r.l. оставляет за собой право вносить изменения в этот документ без предварительного уведомления.


