
60P  3~ 50 Hz. 400V 
 PERKINS 

 EU STAGE 0 

AG
G

.

 69 dB(A) @ 7 mt 
100 lt 

11/23

60 48 66 52,8

40° C

1000 mslm

60%

kg L [mm] W [mm] H [mm] kg L [mm] W [mm] H [mm]

800 1650 850 1650 960 2000 850 1275

INDUSTRIAL SERIES

ОТКРЫТОЕ ИСПОЛНЕНИЕ B50

кВА кВт кВА кВт

ОСНОВНАЯ МОЩНОСТЬ 
(PRP)

РЕЗЕРВНАЯ МОЩНОСТЬ 
(LTP)

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Температура 

Альтитуда

Влажность

ВЕС ГАБАРИТЫ ВЕС ГАБАРИТЫ 

Соответствует 
нормативным документам: 

2006/42/EC  Директива о безопасности машин и оборудования 
2014/35/UE Директива о низковольтном оборудовании        
ISO8528-1/10 Рейтинг производительности

ISO12100 Безопасность машин и оборудования
2014/30/UE Директива об электромагнитной совместимости

Изображения приведены исключительно в демонстрационных целях

ИСПОЛНЕНИЕ В КОЖУХЕ C50
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3F+N ~

0,8 ϕ

400 V

50 Hz

86,6 A

rpm

mm

cc

Hp (kW)

Diesel

7,6 – 10,8 – 14,6 lt/h

100 lt

9,2 h

H

H

AVR

± 1 %

69 dB(A) 7mt

60 mm

12 V

PERKINS 1103A-33TG2

 EU STAGE 0

Механический

 G2

1500

3

105 x 127

3300

Турбонаддув

  Жидкостная

72,1 (53,8)

/

STAMFORD – MECC ALTE – MARELLI MOTORI

Самовозбуждающийся, бесщеточный
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Тип электрической системы

Коэффициент мощности 

Напряжение

Частота 

Номинальная сила тока 

Двигатель 

 Экологический стандарт (REG. UE 2016/1628) 

Регулятор частоты вращения 

Класс регулирования (ISO8528-5)

Частота вращения об./мин. 

 Количество цилиндров

Диаметр цилиндра/ход поршня

Объем двигателя

Наддув воздуха

Система охлаждения 

Мощность двигателя

Доочистка выхлопных газов 

Тип топлива 

Расход топлива @ при нагрузке 50-75-100%

Объём топливного бака,стандарт

Автономная работа  @ при нагрузке 75%

Альтернатор  

Тип 

Количество полюсов 

Класс изоляции 

Класс перегрева 

Регулятор напряжения 

Точность регулирования напряжения

Уровень демпфирования шума(исполнение в кожухе) 

Диаметр выхлопной трубы 

Напряжение электрической системы

Все настоящие данные приведены в оригинальной технической документации двигателя и альтернатора.
Эти данные являются номинальными и могут быть изменены в любое время и без предварительного уведомления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



LOVATO ELECTRIC RGK420SA

IP44

/ 12V 3A

COMAP AMF25

Магнитотермический 4P 80A 
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 E
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RG
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 S
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DEEP SEA DSE4520 MKII
DEEP SEA DSE7320 MKII

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

РУЧНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ

Контроллер  

Степень защиты металлического корпуса панели 
управления 

Переключатель ВКЛ-ВЫКЛ панель 
управления 

Кнопка экстренной 
остановки 

Зарядное устройство для 
аккумулятора 

Распределение электроэнергии 

Автоматический выключатель 

Основные защитные 
сигнализации 

COMAP InteliLite 4 AMF8

С ключом. Интегрирован в 
контроллере Без ключа

Базовая комплектация

Клеммная колодка полной мощности 

Мин-макс V и Hz. LOP.HWT. Неисправность зарядного генератора. Низкий 
уровень топлива 

Клеммная колодка полной мощности 

Магнитотермический 4P 80A 

СТАНДАРТНЫЙ КОНТРОЛЛЕР

Функции: ручной запуск, дистанционный запуск, периодический тест 

Мультиметр V (L1, L2, L3, N), A (L1), Hz, kVA, аккумуляторный 
вольтметр, счетчик моточасов 

ЖК-дисплей с подсветкой. Оптический порт и NFC

CO
M

AP
  

In
te

liL
ite

 4
 A

M
F8

Функции: автоматический или ручной запуск, дистанционный запуск, 
периодический тест 

Мультиметр V (L1, L2, L3, N), A (L1, L2, L3), Hz, kVA, аккумуляторный 
вольтметр, счетчик моточасов 

ЖК-дисплей с подсветкой. Порт USB

Доступные коммуникационные модули: Ethernet, GSM-GPRS, 4G, GPS 
(опционально)

ОПЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР



20' BOX 40' BOX 40' HC

6 13 13

6 13 26

КОЖУХ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ И ЗАЩИТНЫЙ ОТ ОСАДКОВ И ДРУГИХ ПОГОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ

Материал и элементы конструкции рамы 

Материал и элементы конструкции 
кожуха 

Покраска

Встроенный топливный бак

Внутренняя обшивка 
звукопоглощающего материала 

Глушитель

Доступ - дверцы 

Электрическая 

управления 

Забор свежего воздуха и выброс горячего 
воздуха 

Подъемная система 

Опорные ножки

4шт. рым-болта для подъема 
сверху

4шт. опорные ножки с отверстиями для крепления

С торцевой стороны.
Закрывающейся на замок дверца со смотровым окном (только автоматический 

режим)

Внутри кожуха. Низкошумный (бытовой/резидентный),уровень демпфирования 
шума 35 дБ(А)

2 шт. - запираемые дверцы с врезным замком

Полиуретан с отделкой водоотталкивающим и маслостойким материалом. 
Огнестойкость класс. EN 13501-1 класс B 

100 lt + резервуар (ванна) для предотвращение утечек жидкостей 

Углеродистая высокопрочная листовая сталь, электросварная, 
минимальная толщина 2,5 мм. 

Углеродистая высокопрочная листовая сталь, электросварная, 
толщина между 1,5 и 4,5 мм.

Порошковая покраска эпоксидным 
антикоррозийным покрытием RAL5015 для 

наружного применения

панель 

ИСПОЛНЕНИЕ

ТРАНСПОРТИРОВКА В КОНТЕЙНЕРАХ

Перевозимое 
количество, шт.
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Устройство автоматического ввода резерва (АВР) на 90A

Увеличенный топливный бак

Предпусковой подогрев двигателя 750W

Электронный регулятор оборотов двигателя

Комплект автоматической перекачки топлива с ручной перепускной 
системой 

Автоматический выключатель дифференциального тока

Электрический датчик топлива, указание уровня остаточного топлива в процентах на контроллере

Датчики давления масла и температуры охлаждающей жидкости двигателя 

ОСНОВНЫЕ ОПЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Комплект распределительных розеток 
Панель управления для параллельной работы 

Отключатель АКБ 
Системы удаленного мониторинга и управления ETHERNET, 2G - 3G - 4G, GPS

Альтернатор другой марки/бренда
Быстроразъемные соединения для подключения к внешнему резервуару с трехходовым клапаном 

Наружные, подземные и транспортабельные цистерны 
Установка на шасси прицепа -"медленный" или "быстрый" прицеп 

Кожух с передним выбросом горячего воздуха 
Индивидуальный цвет покраски 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Специальное исполнение разработанное для арендного рынка 

Специальное низкошумное исполнение, уровень демпфирования шума 
50, 55 o 60 dB(A) 




